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Ogolna charakterystyka obiektow lub robdt

Charakterystyka obiektu lub robdt

Droga gminna Nr470041K Sosnowice ul. Sw. Floriana w km 0+000 -0+300
Dz.Nr. 1196, 612/4 , 1197 Obreb Sosnowice , Gmina Brzeznica

w trakcie remontu tego odcinka zostang wykonane nastepujace roboty :

1. Roboty przygotowawcze
- roboty pomiarowe w terenie ptaskim

2. Odwodnienie

- §ciecie zawyzonych poboczy grub. 10 cm szer.0,50m -bustronnie z odwozem urobku do 1km

- mechaniczne oczyszczenie lewostronnego rowu z namutu z odwozem urobku do 1 km

- wymiana cesci przelotowej przepustu z rur Fi 80 cm dt. 8,0 m wraz z obsypka i zasypka

- rozebranie istn. i wykonanie nowych $cian czotowych na wlocie i wylocie z przepustu z betonu C25/B-30

- wykonanie i ustawienie balustrad z ptaskownika z zabezpieczeniem antykorozyjnym - obustronnie dt. po 4,0m

3. Roboty nawierzchniowe
-mechaniczne frezowanie istn. nawierzchni grub. 3 cm w km 0+100 z odwozem na sktadowisko
- wykonanie warstwy wyrownawczej asfaltobetonem gruboziarnistym w ilosci 75kg/m2 ( $r. w-wa 3 cm)
- ulozenie geosiatki o min. wytrzymatosci 80kN/m2
- wykonanie warstwy wiazacej z asfaltobetonu $rednioziarnistego grub. w-wy 4 cm
- wykonanie warstwy $cieralnej z asfaltobetonu $rednioziarnistego $cistego , w-wa grub. 4 cm

4.Pobocza
- uzupetnienie poboczy frezem pozysk. z frezowania naw. grub. w-wy6- 8cm -obustronnie szer.0,50mb
- powierzchniowe utrwalenie poboczy emulsjg w ilosci 1,6kg i grysami 8-12mm -12,6kg/m2

5. Inne roboty
- rozebranie zjazdow z kostki betonowej i ptyt azurowych i ponwne utozenie na podsypce cem.piask gr.5 cm
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot

Tlos¢ ‘Krot. ‘ Jedn.

1 Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Roboty przygotowawcze

1 KNR 201/119/3

Wyznaczenie robot w terenie ptaskim 0,30 km
2 Kody CPV: 45232452-5 Roboty odwadniajace
Odwodnienie
2 KNR 231/1402/5 (1)
Scinanie zawyzonych poboczy mechanicznie, grubosci do 10-cm , szerokosci 0,50m obustronnie z odwozem
do 1 km
km 0+000-0+300 str.p 300,0*0,50 = 150,000000
km 0+100-0+300 str.l 200,0*0,50 = 100,000000
250,00] 250,00 m2
3 KNR 201/205/4
Mechaniczne oczyszczenie rowow odwadniajacych z odwozem urobku na odl. 1 km - przyjmuje sie 0,2
m3/mb - str.lewa
str.] = 0,000000
0+105-0+126 21,0*0,2 = 4,200000
0+138-0+147 9,0%0,20 = 1,800000
0+180-0+199 19,0*0,20 = 3,800000
0+231-0+280 49,0*0,20 = 9,800000
19,60 19,60 m3
3 Kody CPV: 45232452-5 Roboty odwadniajace
Odwodnienie-wymiana przepustu Fi 80 cm
4 KNR 201/201/6
Roboty ziemne - rozebranie zniszczonego przepustu wraz z poglebieniem pod fawy scianek czotowych z z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,25-m3, grunt kategorii IV
km 0+231 przepust Fi 80 cm dt.8m 8,0%2,0%2,50 = 40,000000
40,00 40,00 m3
5 KNR 201/214/4 (2)
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odlegtosci transportu, ponad 1-km samochodami
samowyladowczymi urobku j.w. - doptata za 4 km 40,00 8|m3
6 KNR 233/601/2 (1)
Ulozenie czesci przelotowej z rur zelbetowych Fi 80cm na tawie z kruszywa naturalnego grub. 20 cm , z
zaizolowaniem rur poprzez 2 krotne smarowianie lepikiemi wykonanie izolacji stykow rur papa na lepiku 8,00 m
7 KNR 228/501/9 (2)
Obsypka z zasypka rur przepustowych kruszywem dowiezionym- pospotka
8,0%2,0*1,50 = 24,000000
24,00 24,00 m3
8 KNR 231/114/7
Wykonanie goérnej warstwy podbudowy z ttucznia , grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm- docelowa grub.
50 cm
8,0%2,0 = 16,000000
16,00 16,00| 6,25|m2
9 KNR 231/816/4
Rozebranie istniejacych $cian czotowych betonowych
wlot 4,50%1,90*0,20 = 1,710000
wylot 4,0%2,30*0,20 = 1,840000
3,55 3,55 m3
10 KNR 404/1103/1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, zatadowanie
mechaniczne samochodéw samowyladowczy 3,55 m3
11 KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km 3,55 m3
12 KNR 404/1103/5
Naktady uzupelniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad 1-km transportu - doptata za 4 km 3,55 4/m3
13 KNR 233/606/1 (1)
Wykonanie $cianek czotowych na wlocie i wylocie z przepustu z betonu C25/B-30 w deskowaniu z
zazbrojeniem w ilo$ci 35kg/m3 betonu
fawa 4,50%0,40*%1,0%2 = 3,600000
$cianka 4,50%2,0*%0,30*2 = 5,400000
9,00 9,00 m3
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14 KNR 233/702/1 (1)
Wykonanie i montaz typowych balustrad z ptaskownika ( typ P-1) na przepuscie w km 0+231 dlugosci
4,0m - obustrnnie z zabezpieczeniem antykorozyjnym i pomalowaniem
2*4.0 = 8,000000
8,00 8,00 mb
4 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
Roboty nawierzchniowe
15 SEK 601/104/3 (1)
Mechaniczne frezowanie istniejacej nawierzchni bitumicznej w km 0+000-0+100 z odwiezieniem kory
asfaltowej na place sktadowe, frezowanie na gtebokosci 3-cm.Materiat z frezowania do wbudowania na
uzupetnienie poboczy
(7,80+4,0)/2*%30,0+70,0%4,0 = 457,000000
457,001 457,00 m2
16 KNR 231/310/5
Wyréwnanie istniejacej podbudowy asfaltobetonem gruboziarnistym w ilosci sredn. 75kg/m2 (' $r.3,0 cm )-
szerokos¢ 3,08m
km 0+100+0+243 143,0*3,08 = 440,440000
440,44| 440,44 m2
17 KNR 911/101/2 (1)
Utlozenie geosiatki o min. wytrzymatosci . 80kN/m2 - szer. 3,0m
km 0+100-0+243 143,0*3,0 = 429,000000
429,00] 429,00 m2
18 KNR 231/310/1
Wykonanie warstwy wiazacej z asfaltobetonu $rednioziarnistego grubosci 4 cm
km 0+100-0+243 143,0*3,08 = 440,440000
440,44| 440,44 m2
19 KNR 231/310/5
Wykonanie warstwy $cieralnej z asfaltobetonu $rednioziarnistego Scistego ,grubos¢ w-wy 3-cm - docelowa
grub. w-wy 4cm
km 0+000-0+100 (7,80+4,0)/2*%30,0+70,0%4,0 = 457,000000
km 0+100-0+300 (4,0+3,0)/2*32,0+168,0*3,0 = 616,000000
km 0+280-0+300 20,0*1,0 = 20,000000
1 093,00/ 1 093,00 m2
20 KNR 231/310/6
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych j.w., dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubo$ci warstwy 1 093,00 m2
5 Kody CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie ré6znych nawierzchni
Pobocza
21 KNR 231/114/7
Analogia : Uzupelnienie poboczy materiatem pozyskanym z frezowania nawierzchni szer .0,50 i grubosci
warstwy po zageszczeniu od 6- 8-cm -
km 0+000-0+300 str.p 300,0*0,50 = 150,000000
km 0-+100-0+280 str.1 180,0*%0,50 = 90,000000
240,00/ 240,00 m2
22 KNR 231/1002/2
Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni poboczy emulsja w ilosci 1,6 kg/m2 i zasypaniem grysem
kamienny frakcji 8-12mm w ilosci 12,6-kg/m2 - obm.j.w. 579,00 m?2
6 Inne roboty
23 KNR 231/811/1
Analogia : Rozebranie nawierzchmi zjazdow z ptyt azurowych 60x40cm celem wyrdwnania niwelety
zjazdow z niweleta nowej nawierzchni jezdni - ptyty do ponownego wbudowania
km 0+206 9,0 = 9,000000
km 0+223 9,0 = 9,000000
18,00 18,00 m?2
24 KNR 231/805/3
Analogia : Rozebranie nawierzchni zjazdow z kostki betonowej - celem wyréwnania niwelety zjazdow z
niweleta nowej nawierzchni jezdni - kostka do ponownego wbudowania
km 0+070 6,0 = 6,000000
km 0+126 9,0 = 9,000000
15,00 15,00 m2
25 KNR 231/511/3 (1)
Wykonanie nawierzchnie z kostki brukowej betonowe;j, grubos¢ 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej
grub. 5 cm ,Kostka z rozbidrki 15,00 m2
26 KNR 231/502/4
Analogia : Wykonanie nawierzchni zjazdow z ptyt azurowych z rozbiérki na podsypce
cementowo-piaskowej 18,00 m2




